
Produktverbesserung
 & Qualitätssicherung
 gemäß EN ISO 9000 - 9004 und
 Fehleranalyse nach HACCP/IFS

Improvement in production
 & Quality assurance
 according to EN ISO 9000 - 9004 and
 analysis for faults via HACCP/IFS

Усовершенствование производства
  и обеспечение качества
 согласно нормам европейского сообщества EN ISO 9000 - 9004 
 по системе HACCP/IFS



In the food industry the basis of a modern control system in a plant is a suitable process controller. This controller has, 
through specific programming, a direct influence on the technological manufacturing process of the product.
For the manufacturer of different meat products the use of such control units in the meat-processing industry guaranties 
absolute control over the manufacturing process. During the whole technological process the products are subject to this 
control process, which determines quality, yield and shelf life. 
The quality and hygiene guideline HACCP/IFS, which have been introduced for the food industry, stipulate that you have to 
have a means of logging, visualizing and filing production processes. 
The basis for an all-comprehensive quality control is the EN ISO 9000-9004 standard (or the German meat and  
hygiene stipulation § 11c Abs. 3).
If you decide on an                 process- controller and                     you will always be up-to-date!

Please also inform yourself about                with remote monitoring / telecontrol engineering with aditec-control.

Programming installations and processes, automatic control, monitoring, recording and filing 
according to HACCP/IFS under Windows 2000/NT/XP with the software package

What do you need for installation                  /                    ?
With or without interface converter 
RS 485/RS 232 or RS 485/USB
or Ethernet/LAN connectable

Colour printer
Data lead for 485-Bus or LAN
Software package VisuNet or VisuNet2

PC with Pentium Processor
40 GB hard disc
15” colour monitor

Основой для современной системы управления оборудованием пищевой промышленности является предназначенный 
для этой системы пульт управления, способный оказать непосредственное влияние на технологический процесс про-
изводства продукта, благодаря соответствующему программированию.
Применение таких приборов управления в мясоперерабатывающей промышленности гарантирует производителям 
различных мясопродуктов абсолютный технологический контроль, которому подлежат продукты в течение всего тех-
нологического цикла и который играет решающую роль для качества, количества и стойкости хранения продукта.
Введенная в пищевой промышленности система по качеству и гигиене НАССР/IFS требует возможности регистрации, 
визуализации и сохранения производственных процессов.
Основой для обеспечения высокого качества продукта является нормы EN ISO 9000-9004 (или немецкие тре- 
бования к качеству мяса и обеспечению гигиены).
Выбрав пульты управления фирмы                 и системы                    Вы всегда будете находиться на передовом уровне 
развития техники.
Просим Вас обращаться за дополнительной  информацией о программе                      с дистанционным управлением/
телемеханикой и с системой aditec-control.
Что Вам нужно для установки программы                 /                    ?

Компьютер с процессором Pentium
Жестким магнитным диском 40 GB
Монитор цветного изображения 15“

Цветной принтер
Интерфейсный кабель 485-Bus или LAN
Комплект программного обеспечения 
VisuNet/VisuNet2

По необходимости конвертер 
последовательного интерфейса 
RS 485/RS 232 или RS 485/USB 
или Ethernet /LAN

Оборудование и процессы: программирование, автоматическое управление, контроль, запись, 
сохранение согласно НАССР/IFS в Windows 98/2000/ХР c использованием программных
продуктов
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Anlagen und Prozesse programmieren, automatisch steuern, überwachen, aufzeichnen und 
archivieren nach HACCP/IFS unter Windows 2000/NT/XP mit dem Softwarepaket

Was benötigen Sie, um                  /                     zu installieren?
PC mit Pentium Prozessor 
40 GB Festplatte
15“ Farbmonitor

Farbdrucker 
Datenkabel für 485-Bus oder LAN
Softwarepaket VisuNet oder VisuNet2

Mit oder ohne Schnittstellenkonverter 
RS 485/RS 232 oder RS 485/USB 
oder Ethernet/LAN vernetzbar

Die Grundlage für ein modernes Steuerungssystem in einer Anlage der Lebensmittelindustrie ist eine entsprechende  
Prozess-Steuerung. Diese hat durch eine entsprechende Programmierung einen direkten Einfluss auf den technologischen 
Prozess des Erzeugnisses (Produktes).
Die Anwendung solcher Geräte in der Fleischindustrie garantiert den Herstellern verschiedener Fleischerzeugnisse die  
absolute Prozesskontrolle. Die Produkte unterliegen der Kontrolle über den gesamten technologischen Ablauf, welcher 
über seine Qualität, Ertrag und Haltbarkeit entscheidet.
Die in der Lebensmittelindustrie eingeführte Qualitäts- und Hygiene-Richtlinie HACCP/IFS, verlangt die Möglichkeit zum 
Registrieren, Visualisieren und Archivieren von Produktprozessen.
Die Basis für eine umfassende Qualitätssicherung ist die Norm EN ISO 9000-9004 (oder die deutsche Fleisch- und 
Hygieneverordnung § 11c Abs. 3).
Mit Ihrer Entscheidung für                 - Prozess-Steuerungen und                   sind Sie immer auf dem neuesten Stand. 

Bitte informieren Sie sich auch über                mit Fernüberwachung / Fernwirktechnik mit aditec-control.



...Мы также можем реализовать специфические желания клиентов!

...specific customer requirements can be implemented!

Архивация всех данных за промежуток времени, 
устанавливаемый до 10 лет
Мультизадачный режим работы
Ход изменения всех фактических параметров 
программы представляется именами и процессами 
в графической форме диаграмм
Имеется возможность изменения промежутка 
времени, через который программа опрашивает 
параметры процесса
Возможность ввода номера партии
Дистанционное программирование 
с помощью программы VisuNet на компьютере
Дистанционное управление установкам, 
запуск и остановка программ через компьютер
Бесплатная сервисная программа  
для WIN 2000/NT/XP
Бесплатная демонстрационная версия VisuNet/
VisuNet2
Бесплатная демонстрация

... и более, пожалуйста, спрашивайте нас!

Easy networking of all aditec controllers 
with one central computer
All controllers can be equipped with RS 232 
and/or RS 485 interface
Easy installation on a CD with detailed installation 
instructions
Ease of operation, no previous experience needed
The software package works in Windows 2000/NT/XP 
and is self-explanatory
Clear display of all actual and nominal values, as 
well as of the operation status of individual units
Trend display of all actual values with product types and
treatment types on a scaled time axis
Zoom function
Process list – Synoptical table of all actual and 
nominal values with product types and treatment 
types (process names)
Alarm lists

Filing of all data by means of a programmable time
interval of up to 10 years (the period can be adjusted)
Multi-tasking capability
Trend graph diagramme of all actual values 
in a programme with names and processes
Changes can be made to the output interval times
of all process measurements
Batch number entry possible
Remote-programmable: configuring a programme,
editing and transmitting via PC
Units can be remote-controlled:
starting / stopping via PC 
Free service programme for WIN 2000/NT/XP
Free demo version of VisuNet / VisuNet2
Free demonstrations, without any obligation
...and more. Ask us!

Einfache Vernetzbarkeit aller aditec Steuerungen 
auf einen Zentral-Computer
Alle Steuerungen können mit einer RS 232 und/oder
RS 485 Schnittstelle ausgestattet werden 
Einfache Installation von CD mit ausführlicher 
Installationsbeschreibung
Einfache Bedienung ohne spezielle Vorkenntnisse
Das Softwarepaket arbeitet unter Windows 2000/NT/
XP und ist selbsterklärend 
Übersichtliche Darstellung aller Ist- und Sollwerte 
sowie Betriebszustände von Einzelanlagen
Trenddarstellung aller Istwerte mit Warengruppen und 
Behandlungsarten auf einer skalierbaren Zeitachse
Zoomfunktion
Prozessliste – Übersichtstabelle aller Ist- und 
Sollwerte mit Warennamen und Behandlungsart 
(Prozessname)
Alarmlisten

Archivierung aller Daten über einen einstellbaren 
Zeitraum von bis zu zehn Jahren (Zeit variabel zu 
verstellen)
Multitaskingfähigkeit
Verläufe aller Istwerte eines Programms werden 
mit Namen und Prozessen in grafischer Form als 
Diagramm dargestellt
Veränderung der Abfragezeit von Prozesswerten
Chargen-Nummer-Eingabe möglich
Fernprogrammierbar über VisuNet. Programm 
erstellen, bearbeiten und übertragen via PC
Fernsteuerbare Anlagen, starten/stoppen über PC
Kostenloses Serviceprogramm für WIN 2000/NT/XP
Kostenlose Demoversion für VisuNet / VisuNet2
Kostenlose und unverbindliche Vorführung
...und mehr. Fragen Sie uns!

...kundenspezifische Wünsche können ebenso realisiert werden!

3

Простое создание сети всех устройств 
управления фирмы aditec 
- с коммутацией на один центральный компьютер 
Все приборы управления могут быть снабжены 
последовательным интерфейсом RS232 или/и RS 485
Удобная установка с компакт-диска с подробным 
описанием процесса установки 
Простое обслуживание без специальных 
предварительных знаний
Программный пакет работает в Windows 2000/NT/XP 
и является самопоясняющим
Наглядное представление заданных и 
фактических параметров, а также хода 
технологического процесса на каждой установке 
Графическое представление изменения с течением 
времени всех фактических значений параметров 
процесса по видам обработки и группам товаров
Функция увеличения (ZOOM)
Список процессов - обзорная таблица всех фактических 
и заданных значений с наименованием товаров и видов 
обработки (наименований процессов) всех номеров 
партии и администраторов
Списки ошибок (сбойных ситуаций)
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Datenlogger
Datenabfrage mittels USB-Stick
Mit dem Datenlogger MP 920 haben 
Sie die Möglichkeit  Prozess- bzw. 
Programmdaten aus Anlagen, die 
nicht in einer Kabelnetzung inte-
griert sind, zu einem PC zu füh-
ren. Über eine USB-Steckdose 
können Sie Ihre Daten auf  einen 
USB-Stick laden und anschließend 
auf einem PC mit installiertem       
               -Programm archivieren so-
wie dokumentieren. 
Diese Daten stehen jederzeit für 
eine Darstellung zur Verfügung.
Typische Einsatzgebiete:
Einzelanlagen, fahrbare Anlagen.
Auch für klein- und mittelständige 
Betriebe, die einen Nachweis nach 
HACCAP/IFS bzw. EN- und DIN-
Normen führen müssen.
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MP 920

Data logger
Data output via USB stick
With the data logger MP 920 you have 
the possibility to transfer process or 
programme data from an installation, 
which is not integrated into a net-
work, to your PC. A USB port allows 
a read out of the data to a USB stick 
and then to your PC, where you can 
file and record it using your installed  
                programme.                
This data is now available for 
demonstrations.
Most suited for:
Single appliance, mobile appliance.
Also suitable for small and medium 
sized business which have to com-
ply to the HACCP/IFS or EN- and 
DIN-standards.

Регистратор данных
Запрос данных с помощью USB 
накопителя.
С помощью регистратора данных 
МР920 у Вас есть возможность 
загрузить на компьютер парамет-
ры протекающих процессов или 
программ с установок, которые 
не имеют сетевого кабельного 
соединения.
Через разъем USB Вы можете 
загрузить Ваши данные на нако-
питель USВ для последующего 
их сохранения и документации на 
ПК с установленной программой 
визуализации                . 
Эти данные Вы можете визуали-
зировать в любое время.
Типичные области 
применения:
Отдельные установки, передвиж-
ные установки. Для маленьких и 
средних предприятий, которые 
должны получить удостоверение 
о качестве продукции по системе 
HACCP/IFS или нормам EN/DIN.

Zusätzliche Funktionen 
VisuNet2:

Durch Ethernet / LAN 
unendlich ausbaufähig

Verschiedene Netze miteinander 
kombinierbar: 
LAN, Ethernet, RS 485 und mehr...

Ausführliche Datenbank-
Sicherung 
mit Planung und Verwaltung

Administratorenvergabe / 
Benutzerrechte 

Programmierung und PC-
Fernabfrage über Modem, 
Netzwerk oder Internet

Datenexport nach MS-Excel und 
CSV-Format

Fernüberwachung/
Fernwirktechnik mit aditec-control

Sensorfehlerüberwachung 
kann im Setup individuell für jede 
Anlage separat ausgeschaltet 
werden

Kennlinie: 
Verbessertes „zoomen“. Es kann 
die Temperatur-, und/oder die 
Zeitskala oder Vakuum pro Anlage 
angepasst werden.

Senden von Alarmen per SMS 
oder Email

...kundenspezifische Wünsche 
können ebenso realisiert werden!

Additional functions
VisuNet2:

Limitlessly upgradable 
through Ethernet / LAN

Different networks can be 
integrated: 
LAN, Ethernet, RS 485 and more.

Detailed databank back-up 
with planning and administration

Administrator allocation /
user rights

Programming and remote PC-
output via modem, network or 
internet

Exporting data to MS-Excel and 
CSV-format

Remote controlling / telecontrol 
engineering with aditec-control

In „setup“, sensor failure 
monitoring can be disabled for 
each installation separately.

Characteristic curve: 
improved „zooming“. Temperature 
and /or time scale or vacuum can 
be adjusted for each installation

Transmission of alarms via  
SMS or Email

...specific customer require-
ments can be implemented!

Дополнительные функции в 
программе VisuNet2:

Благодаря Ethernet/LAN 
бесконечная расширяемость

Возможность комбинировать 
разные сети: LAN, Ethernet, RS 
485 и более...

Сохранение базы данных 
с планированием и управлением

Администрирование / 
права доступа пользователей

Программирование и 
дистанционный опрос через 
модем, сеть или интернет

Экспорт данных в MS Excel и в 
файл формата CSV

Дистанционное управление 
с помощью aditec-control

Контроль сенсорных дефектов 
можно в процессе инсталляции 
отключить отдельно для 
каждого оборудования 

Графическая характеристика: 
улученная функция 
«увеличения». Для каждого 
установки можно подобрать 
шкалу температур и/или 
времени или вакуума.

Передача событий тревоги 
как СМС сообщений или по 
электронной почте.

...Мы также можем реализо-
вать специфические желания 
клиентов!

Komfortables zukunfts-
orientiertes 

                   : advanced 
and future-orientated

Комфортабельная 
и перспективная 
программа 



LSC 100

For
Goods-Inwards control
Instant remote evaluation through 
an infra-red probe with cross laser 
visor and piercing needle sensor 
PT100.
The infra-red probe allows you to 
read the temperature within a range 
of -35°C to 900°C in a professional 
way, without direct contact, with the 
additional confirmation through the 
piercing sensor – it is your choice.
Most suited for:
Goods-inwards, quality control

Для входного контроля 
товаров
Бесконтактное непосредственное 
измерение инфракрасным
термометром с крестообразным 
лазерным визиром и профильным 
игольчатым термометром Pt100. 
Инфракрасный термометр обеспе-
чивает профессиональное, бескон-
тактное измерение температуры 
в диапазоне от -35°C до 900°C и 
дополнительный последующий 
контроль с помощью профильнго 
игольчатого термометра - 
выбор за Вами.
Типичные области 
применения:
Поступление товаров, 
обеспечение качества

Temperature monitoring and 
alarm unit placed in a casing
fulfils minimum IP65 safeguard, with 
integrated temperature regulator 
ETA 160.
Can be used to take temperature 
measurement  and as limit value 
alarm. With administrator PIN entry 
and interface RS 485.
Temperature control (heating and 
cooling) as XP, 2-point or interval.
Most suited for:
Cold rooms and refigeration plants, 
store rooms

Прибор контроля температуры  
и сигнальный прибор в корпусе
тип  защиты  IP65, со встроенным
регулятором температуры ETA 160.
Применяется как прибор 
регистрации температуры, а 
также как прибор сигнализации 
пороговых значений. С вводом 
PIN–кода для администраторов и 
последовательным интерфейсом 
RS485. Регулирование темпера-
туры (обогрев и охлаждение) 
можно запрограммировать через 
ХР-регулятор, двухточечный или 
интервальный.
Типичные области 
применения:
холодильные установки, 
складские помещения

Temperature/ humidity 
regulator
fulfils minimum IP65 safeguard,   
with surveillance of limit values/
alarm signal.
Most suited for:
Cooking vats, cooling-/refrigeration 
installations, maturing chambers, 
storage rooms

Регулятор температуры и 
влажности
тип защиты IP65, со звуковой 
сигнализацией порогового 
значения.
Типичные области 
применения:
Котельные установки, 
холодильные установки, 
помещения дозревания, 
складские помещения
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Für die 
Wareneingangskontrolle
Berührungslose Sofortmessung mit 
Infrarotthermometer mit Kreuzlaser-
visier und Einstechnadelthermome-
ter PT100.
Das Infrarotthermometer ermöglicht 
die professionelle berührungslose 
Temperaturmessung im Bereich 
-35°C bis 900°C und zusätzliche 
Nachkontrolle über Einstechnadel-
thermometer – Sie können wählen.
Typische Einsatzgebiete:
Wareneingang, Qualitätssicherung

Temperaturüberwachungs- 
und Alarmgerät im Gehäuse
erfüllt mindestens Schutzart IP65, 
mit eingebautem Temperaturregler 
ETA 160. 
Als Temperaturerfassungs- sowie 
Grenzwert-Alarm-Signalgerät ein-
setzbar. Mit Administratoren-PIN 
Eingabe und Schnittstelle RS 485. 
Temperaturregelung (Heizen  und  
Kühlen) als XP, 2-Punkt oder Inter-
vall.
Typische Einsatzgebiete:
Kühl- und Kälteanlagen, Lagerraum- 
überwachung

Temperatur/ Feuchteregler
erfüllt mindestens Schutzart IP65, 
mit Grenzwertüberwachung/Signal.
Typische Einsatzgebiete:
Kessel-, Kühl- und Kälteanlagen,   
Nachreifeanlagen, Lagerräume

ETA 110 / 120

ETM 160

UT 30
Vereinfachte
Temperaturüberwachung
...bitte fragen Sie an!

Simplified
temperature control
...please inquire!

Упрощенный контроль 
температуры
...пожалуйста, обращайтесь 
за информацией!



MRA 810...840...860...

MIC 1018 / 1218

MRA 505...592

Programme sequence 
control unit
fulfils minimum IP65 safeguard, with 
surveillance of core temperature and 
operating time for air conditioning, 
cooking, baking, tumbling, mixing, 
pasteurising, sterilising and more.
Various types of control behaviour, 
several functions.
Most suited for:
Cooking and baking installations, 
tumblers, mixers, air conditioning, 
maturing chambers, autoclaves and 
more.

Регулятор программного 
процесса
тип  защиты  IP65, 
обеспечивающий контроль 
внутренней  температуры 
продукта и времени,
климатизация, варка, выпекание,
массирование, смешивание,
пастеризация, стерилизация 
и т.п. Разные способы 
регулирования, различные 
функции.
Типичные области 
применения:
Варочные и хлебопекарные 
установки, массажеры, 
смесительные установки, 
климатические установки 
дозревания, автоклавы и т.п.

MKA 110

Mini regulator
fulfils minimum IP65 safeguard,    
with surveillance of core temperature 
and operating time.
Various types of control behaviour, 
several functions.
Most suited for:
Cooking vats, cooking and baking 
chambers, showers

Минирегулятор
тип защиты IP65,
обеспечивающий контроль 
внутренней температуры 
продукта и времени, различные 
способы регулирования, 
различные функции.
Типичные области 
применения:
Варочные котлы, варочные и 
хлебопекарные камеры, 
душевые установки

Programme sequence 
controller
fulfils minimum IP67 safeguard,    
Text display, several languages, 
several functions, pasteurising, 
sterilising. 
50 programmes, 9 steps.
Most suited for:
Cooking and baking installations, 
climatic smoking chambers, vacuum 
tumblers, autoclaves

Прибор управления 
программным процессом
тип защиты IP67, текстовые 
показания, разные языки, 
различные функции,
пастеризация, стерилизация. 
50 программ, 9 шагов.
Типичные области 
применения:
Варочные и хлебопекарные 
установки, климатические 
коптильные установки, 
вакуумные массажеры, 
автоклавы

Compact 
process controller
fulfils minimum IP67 safeguard,    
99 programmes, 9 steps, several 
functions that can be configured 
on the computer, air conditioning, 
cooking, smoking, baking, pasteur-
ising, various types of control 
behaviour.
Most suited for: 
Cooking, smoking, baking instal-
lations, continuous flow cooking and 
frying installations, air conditioning, 
maturing and smoking installations

Компактный прибор 
управления процессом
тип защиты IP67, 99 программ, 
9 шагов, конфигурация 
различных функций с ПК,
климатизация, варка, копчение, 
выпечка, пастеризация, различн.  
способы регулирования.
Типичные области 
применения:
Варочные, коптильные и  
хлебопекарные установки, 
проходные варочные и 
обжарочные установки, 
климатические установки 
дозревания и копчения

7

Kleinregler
erfüllt mindestens Schutzart IP65, 
mit Kerntemperatur- und Zeitüber-
wachung.
Diverse Regelverhalten, 
diverse Funktionen.
Typische Einsatzgebiete:
Kochkessel, Koch- /Backkammer, 
Dusche

Programmablauf-
Regler
erfüllt mindestens Schutzart IP65, 
mit Kerntemperatur- und Zeit-
überwachung, klimatisieren, kochen, 
backen, tumbeln (massieren), 
mengen, pasteurisieren, sterilisieren 
und mehr.
Diverse Regelverhalten, 
diverse Funktionen.
Typische Einsatzgebiete:
Koch- und Backanlagen, Tumbler, 
Mengmulden, Klima-, Reifeanlagen, 
Autoklaven und mehr

Programmablauf-
Steuerung
erfüllt mindestens Schutzart IP67, 
Textanzeige, diverse Sprachen, di-
verse Funktionen, pasteurisieren, 
sterilisieren. 
50 Programme, 9 Schritte.
Typische Einsatzgebiete:
Koch- und Backanlagen, Klima- 
rauchanlagen, Autoklaven, Vakuum-
tumbler

Kompakte
Prozess-Steuerung
erfüllt mindestens Schutzart IP67, 
99 Programme, 9 Schritte, diverse 
Funktionen über Computer konfi-
gurierbar, klimatisieren, kochen, 
räuchern, backen, pasteurisieren, 
diverse Regelverhalten.
Typische Einsatzgebiete: 
Koch-, Räucher-, Backanlagen, 
Durchlaufkoch-Bratanlagen, Klima-, 
Reife-, Rauchanlagen



MIC 810, 840, 860...

MIC 2018

MIC 2510

Compact
process controller
fulfils minimum IP67 safeguard,   
with two-line text display. 
Numerous languages (Russian), 
various functions, 99 programmes, 
10 steps,  pasteurising, sterilising, 
air conditioning, several types of 
control behaviour, vacuum control.
Most suited for:
Cooking, smoking, baking instal-
lations, continuous flow cooking 
and frying installations, vacuum 
tumbler, air conditioning/maturing 
installations, mixers, injectors, 
autoclaves

Компактный прибор 
управления процессом
тип защиты IP67, двухстрочная 
индикация текста, разные
языки (русский), различные 
функции, 99 программ, 10 шагов,  
пастеризация, стерилизация, 
климатизация, различн. способы 
регулирования, регулирование 
вакуума.
Типичные области 
применения:
Варочные, коптильные и  
хлебопекарные установки, 
проходные варочные и 
обжарочные установки, 
вакуумные массажеры, 
климатические установки 
дозревания, смесительные 
установки, инжекторы, 
автоклавы

Universal process controller 
with clear lay-out
fulfils minimum IP67 safeguard, 99  
programmes, 20 steps, processes 
can be programmed directly.
Various functions that can be 
configured on the computer, air 
conditioning, cooking, smoking,  
baking, pasteurising, several types 
of control behaviour.
Most suited for: 
Cooking, smoking, baking installa-
tions, continuous flow cooking and 
frying installations, air conditioning/ 
maturing and smoking installations

Наглядный универсальный 
прибор управления 
процессом
тип защиты IP67, 99 программ, 
20 шагов, непосредственная 
установка и программирование 
процессов, конфигурация, 
различные функций с ПК, 
климатизация, варка, копчение, 
выпечка, пастеризация, 
разные способы регулирования.
Типичные области 
применения:
Варочные, коптильные и  
хлебопекарные установки, 
проходные варочные и 
обжарочные установки, 
климатические установки 
дозревания и копчения

Advanced 
process controller
fulfils minimum IP67 safeguard,   
with clear two-line text display for 
e.g. product and process name. 
99 programmes, 20 steps (also 
more steps), processes can be 
programmed directly, various func-
tions that can be configured on the 
computer, air conditioning, cooking, 
smoking, baking, pasteurising, sev-
eral types of control behaviour.
Most suited for: 
Cooking, smoking, baking installa-
tions, continuous flow cooking and 
frying installations, air conditioning/ 
maturing and smoking installations

Комфортабельный прибор 
управления процессом 
тип защиты IP67, с наглядной 
двухстрочной индикацией текста, 
например, для наименования 
продукта и процесса, 99 про-
грамм, 20 шагов (и больше шагов), 
непосредственная установка и 
программирование процессов, 
конфигурация различных функций 
с ПК, климатизация, варка, 
копчение, выпечка, пастеризация, 
разные способы регулирования.
Типичные области 
применения:
Варочные, коптильные и  хлебопе-
карные установки, проходные
варочные и обжарочные установки,
климатические установки
дозревания и копчения
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Kompakte
Prozess-Steuerung
erfüllt mindestens Schutzart IP67, 
mit zweizeiliger Textanzeige. 
Diverse Sprachen (russisch), diver-
se Funktionen, 99 Programme, 
10 Schritte, pasteurisieren, sterili-
sieren, klimatisieren, diverse Regel-
verhalten, Vakuumregelung.
Typische Einsatzgebiete:
Koch-, Räucher-, Backanlagen, 
Durchlaufkoch-Bratanlagen, Vaku-
umtumbler, Klima-/ Reifeanlagen, 
Mengmulden, Injektoren, Autoklaven

Übersichtliche 
Universal-Prozess-Steuerung
erfüllt mindestens Schutzart IP67,  
99 Programme, 20 Schritte, Prozesse 
direkt setzbar/ programmierbar. 
Diverse Funktionen über Computer 
konfigurierbar, klimatisieren, kochen, 
räuchern, backen, pasteurisieren, 
diverse Regelverhalten.
Typische Einsatzgebiete: 
Koch-, Räucher-, Backanlagen, 
Durchlaufkoch-Bratanlagen, Klima-, 
Reife-, Rauchanlagen

Komfortable
Prozess-Steuerung
erfüllt mindestens Schutzart IP67, 
mit übersichtlicher zweizeiliger Text- 
anzeige für z.B. Produkt- und Pro-
zessname. 
99 Programme, 20 Schritte (auch 
mehr Schritte), Prozesse direkt setz-
bar/ programmierbar, diverse Funk- 
tionen über Computer konfigurier-
bar, klimatisieren, kochen, räuchern, 
backen, pasteurisieren, diverse Re-
gelverhalten. 
Typische Einsatzgebiete: 
Koch-, Räucher-, Backanlagen, 
Durchlaufkoch-Bratanlagen, Klima-, 
Reife-, Rauchanlagen



MIC 2410

MIC 2810

Komfortable 
Prozess-Steuerung 
mit 10,4“ oder 8,4“ TFT-
Industrie-Touch-Panel
erfüllt mindestens Schutzart 
IP65, übersichtliche Bedie-
nung, alles auf einen Blick, 
hohe Auflösung, frei pro-
grammierbare Funktionen 
und Relais, diverse Spra-
chen (russisch), diverse 
Funktionen über Computer     

   konfigurierbar, klimatisieren, 
kochen, räuchern, backen, pasteurisieren, diverse Regelverhalten. 
Typische Einsatzgebiete: 
Koch-, Räucher- und Backanlagen, Durchlaufkoch-und Bratanlagen,   
Klima-, Reife-, Rauchanlagen

Advanced 
process controller
with 10,4“ or 8,4“ TFT 
industrial touch panel
fulfils minimum IP65 safeguard,        
easy to use, everything at one 
glance, high resolution, freely pro-
grammable functions and relays, 
numerous languages (Russian), 
various functions that can be con-
figured on the computer, air condi-
tioning, cooking, smoking, baking,  
pasteurising, several types of con-
trol behaviour.
Most suited for: 
Cooking, smoking, baking installa-
tions, continuous flow cooking and 
frying installations, air conditioning/ 
maturing and smoking installations

Комфортабельный прибор 
управления процессом c 
промышленной сенсорной 
TFT-панелью 10,4“ или 8,4“
современный сенсорный цветной 
дисплей, тип защиты IP65, 
наглядное обслуживание, все с 
одного взгляда, высокое 
разрешение, свободно
программируемые функции и 
реле, разные языки (русский), 
конфигурация различных функций 
с ПК, климатизация, варка, 
копчение, выпечка, пастеризация, 
разные способы регулирования.
Типичные области 
применения:
Варочные, коптильные и  хлебопе-
карные установки, проходные
варочные и обжарочные установки,
климатические установки 
дозревания и копчения

Advanced 
process controller
with 5,5“ colour display
fulfils minimum IP67 safeguard,        
easy to use, everything at one 
glance, numerous languages (Rus-
sian), long life. 
99 programmes, 20 steps (also more 
steps), freely programmable outputs 
and configuration, processes can be 
programmed directly, various func-
tions that can be configured on the 
computer, air conditioning, cooking, 
smoking, baking, pasteurising, sev-
eral types of control behaviour.
Most suited for: 
Cooking, smoking, baking installa-
tions, continuous flow cooking and 
frying installations, air conditioning/ 
maturing and smoking installations

Комфортабельный прибор 
управления процессом 
с цветным экраном 5,5“
тип защиты IP67, простой в 
обращении, все с одного взгляда, 
разные языки (русский), высокий 
срок службы, 99 программ, 20
шагов (и больше шагов), свободно
программируемые выходы и кон-
фигурации, непосредственная
установка и программирование
процессов, конфигурация 
различных функций с ПК, 
климатизация, варка, копчение, 
выпечка, пастеризация, разные 
способы регулирования.
Типичные области примене-
ния:
Варочные, коптильные и  хлебо-
пекарные установки, проходные 
варочные и обжарочные уста-
новки, климатические установки 
дозревания и копчения

Advanced 
process controller
fulfils minimum IP67 safeguard,        
with clear two-line text display, 
numerous languages (Russian),           
99 programmes, 20 steps (also 
more steps), processes can be pro-
grammed directly.
Various functions that can be config-
ured on the computer, air condition-
ing, cooking, smoking, baking, pas-
teurising, several types of control 
behaviour.
Most suited for: 
Cooking, smoking, baking installa-
tions, continuous flow cooking and 
frying installations, air conditioning/ 
maturing and smoking installations

Комфортабельный прибор 
управления процессом
тип защиты IP67, с наглядной 
двухстрочной индикацией теста, 
разные языки (русский), 99 про-
грамм, 20 шагов (и больше шагов), 
непосредственная установка и 
программирование процессов, 
конфигурация различных 
функций с ПК, климатизация, 
варка, копчение, выпечка, 
пастеризация, разные способы 
регулирования.
Типичные области
применения:
Варочные, коптильные и  хлебо-
пекарные установки, проходные 
варочные и обжарочные уста-
новки, климатические установки 
дозревания и копчения
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Komfortable
Prozess-Steuerung
erfüllt  mindestens  Schutzart  IP67, 
mit übersichtlicher zweizeiliger Text-
anzeige, diverse  Sprachen (rus-
sisch), 99 Programme, 20 Schritte 
(auch mehr Schritte), Prozesse di-
rekt setzbar/ programmierbar. 
Diverse Funktionen über Computer 
konfigurierbar, klimatisieren, kochen, 
räuchern, backen, pasteurisieren, 
diverse Regelverhalten. 
Typische Einsatzgebiete: 
Koch-, Räucher-, Backanlagen, 
Durchlaufkoch-Bratanlagen, Klima-, 
Reife-, Rauchanlagen

Komfortable 
Prozess-Steuerung
mit 5,5“ Farbdisplay
erfüllt mindestens Schutzart IP67, 
einfache Handhabung, alles auf 
einen Blick, diverse Sprachen (rus-
sisch), hohe Lebensdauer. 
99 Programme, 20 Schritte (auch 
mehr Schritte), frei programmier-
bare Ausgänge und Konfiguration, 
Prozesse direkt setzbar/ program- 
mierbar, diverse Funktionen über  
Computer konfigurierbar, klimati- 
sieren, kochen, räuchern, backen, 
pasteurisieren, diverse Regelver-
halten.
Typische Einsatzgebiete: 
Koch-, Räucher-, Backanlagen, 
Durchlaufkoch-Bratanlagen, Klima-, 
Reife-, Rauchanlagen
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